
DIG-LD8200
CONTADORA DE BILLETES

PRO

MÁQUINAS DE ALTA VELOCIDAD, DESEMPEÑO Y EFECTIVIDAD AL CONTAR

IDEAL PARA TODO NEGOCIO

Puntos 
de Pago

Droguerias Súper 
Mercados

Panaderías Cafeterías

Hospitales Restaurantes Apuestas Tráfico Pesado Loterias

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Detector de billetes falsos UV 
(ultravioleta) y MG (Banda magnética)

Automática detención,
arranque y borrado
Conteo por denominación identificando 
piezas y el total de (USD / EUR / CNY / 
GBP / COP / MXN)

Con doble detención de notas

Función de agregar por lotes
Impresión de resultados en el conteo

Función de suma
Ruido bajo al contar
Velocidad de conteo: 1000 billetes/min.
Capacidad de tolva 150 billetes aprox.
Incluye pantalla adicional de cliente.

Detección garantizada de 
billetes falsos del 89%-90%.

Vlocidad de conteo 1000 billetes x min.

Capacidad de Tolva 300 billetes aprox.

Tipos de Conteo Manual / Automático

Dimensión 270 x 230 x 235mm
Peso 6 Kg

Capacidad de Apilador 200 billetes aprox.

Detección 
de billetes falsos

UV (Ultravioleta) y MG 
(Banda Magnética)

Conteo por 
Denominación

Capacidad de identificar las 
denominaciones, piezas y el 
total de las siguientes 
monedas en el mundo: 
USD: Dólar Americano / EUR: 
Euro / GBP: Libra Esterlina / 
CNY: Yuan Chino / COP: Peso 
Colombiano / MXN: Peso 
Méxicano

Sistema
de Alimentación

Sistema de
fricción de rodillos

Tamaño
de Billetes Max. 50 x 100-80 x 180mm

Comprobación
de Media Nota
Comprobación
de Nota Encadenada

Automático mostrando
en pantalla

Comprobación
de Doble Nota
Detección
de Profundidad

Los billetes se detectan por 
ancho. La primera nota de una 
pila se define como el ancho 
de referencia, y el mensaje 
"Ancho Diferente" se mostrará 
cuando una Se ha identificado 
un ancho de billete diferente.

Interface RS232 (Para pantalla adicional)
Pantalla Principal Digital en colores
Pantalla Cliente Análoga / Conteo: 4 dígitos - 

Lote: 3 dígitos

Cargador
de Poder

Entrada: AC100-240V, 50Hz
1.6 Amp, Salida: DC 24V / 4 Amp

Impresora Compatible por
conexión RS232

GENERALES

ESPECIFICACIONES

Consumo de Energía
(Entrada contadora) DC 24V / 4 Amp
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